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ПОД КЛЮЧ

Научно-производственный комплекс «Интеграл»



КУДА УХОДИТ ТЕПЛО ИЗ НАШЕГО ДОМА?



ЧЕМ ХОРОШ АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН

Вид стенового материала

Плотность 

материала, 

кг/м3

Толщина 

однослойной 

стены, см

Масса

1 м2 стены, 

кг

Кирпич керамический 1 600 185 2960 

Кирпич силикатный 1 800 200 3 600 

Камни стеновые пустотелые из 

легкого бетона
1 200 135 1 620 

Панели керамзитобетонные 1 200 135 1 620 

Блоки из автоклавного газобетона 600 36-42 300 

Экологичен, т.к. состоит из 
природного минерального сырья.

Экономичен, т.к. обладает 
повышенными теплотехническими 
свойствами, сохраняет тепло зимой и 
прохладу летом.

Обладает высокой паропроницае-
мостью и позволяет дому «дышать» 
обеспечивая вывод из помещения 
лишней влаги.

Устойчив к гниению, т.к. является 
минералом, который не распадается 
при взаимодействии с водой. 

Долговечен (более 200 лет), т.к. 
однороден, не накапливает влагу, 
выдерживает циклы заморозки 
/разморозки. 

Пожаробезопасен, т.к. не горит и 
имеет высокую температуру 
плавления (700Сº). Идеален для стен 
и перегородок.



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И ОТРАСЛИ

Кирпич

Автоклавный
газобетон

В ближайшие годы производство автоклавного 
газобетона опередит производство кирпича

В ближайшие годы потребление автоклавного 
газобетона вырастет в два раза



СТАНДАТНЫЙ БЛОК ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

200 / 240 / 250 / 300 / 365 / 375 / 400 mm
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 Геометрия блока ±1 мм, кладка на клей с толщиной шва 2-3 мм
 Марка средней плотности D 300 – 500 кг/м³ 
 Класс прочности на сжатие В 2,0 – В 2,5 
 Теплопроводность λ10,dry 0,08-0,12 Вт/мК
 Усадка при высыхании не более 0,3 мм/м
 Сорбционная влажность (при относительной влажности 75%) 4-6%
 Морозостойкость не менее 50 циклов



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1. Крупный формат блока снижает трудоемкость кладки стен 2. Точная геометрия изделий позволяет вести кладку на клей с 
толщиной шва 2±1 мм и избежать «мостиков холода», сэкономить 

на стоимости стены за счет небольшого расхода клея.

3. Паз и гребень служат как направляющие при кладке и 
обеспечивают «тепловой замок» по вертикальному шву.

4.  Наличие монтажных захватов облегчает перенос блоков и 
процесс кладки стены



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА



ПАРАМЕТЫ НАШЕГО ЗАВОДА

Производительность при круглосуточной работе:
• Суточная – 220 м3. Годовая (330 дней) – 72600 м3.

Сырье:
• Портландцемент М500 – М400
• Известь негашеная
• Кварцевый песок или зола-унос ТЭЦ или зола гидроудаления ТЭЦ
• Алюминиевая пудра или газобетонная паста – 0,5 – 0,8 кг/м3.
• Гипсовый камень

Персонал:
• ИТР – 8. Рабочих – 28. Состав смены – 1 инженер, 7 рабочих.

Установленная мощность – 190 – 300 кВт (в зависимости от типа сырья).

Удельный расход электроэнергии – 6,5 – 8,5 кВт*ч/м3.

Расход пара при 1,2 Мпа: Пиковый – 3,6 т/час. Удельный – 200 – 220 кг/м3.

Расход воды – 250 – 350 кг/м3.



ПЛАН-ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы
Месяцы в порядке следования
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Проектные работы

Поставка технологического 
оборудования

Строительно-монтажные работы

Монтаж технологического 
оборудования

Испытания, обвязка, 
получение разрешений 

Пусконаладочные работы

Обучение персонала заказчика

Предлагаемый вариант технологической линии предназначен для установки в существующем цехе завода ЖБИ.

Задействован один пролет цеха шириной 18м, длиной 48м. Автоклавы размещены вне цеха, затворная часть

автоклавов размещается в пристройке к цеху размером 18 х 5м. Для размещения парораспределительного узла

необходимо построить здание площадью 50 м2.



РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (НА 1 М3 ПРОДУКЦИИ)

Статьи затрат Кол-во Стоимость, руб.

Портландцемент ПЦ500Д0 0,12 т 500

Известь негашеная 0,12 т 500

Песок кварцевый или зола ТЭЦ 0,32 т 100

Пудра алюминиевая ПАП-2 0,6 кг 200

Пар 12 Атм 0,2 т 300

Химические добавки 100

Вода, энергия, водоотведение 50

Заработная плата основного персонала 500

Эксплуатация основного оборудования 100

Эксплуатация зданий и сооружений 50

Транспортные и складские расходы 50

Прочие расходы 100

Себестоимость на м3 1 м3 2550

Рентабельность

Рыночная цена руб./м3 1 м3 4400

Рентабельность, % 73



СТОИМОСТЬ ЗАВОДА ПО ОБОРУДОВАНИЮ И РАБОТАМ

Статья Кол-во Сумма млн. руб.

Оборудование 35 ед. 191,2

Проектные работы 6 мес. 12

Разработка состава 1 мес. 2

Шеф-монтаж 12 мес. 7

Пусконаладочные работы 5 мес. 9

ИТОГО: 221,2



КОНТАКТЫ

Контакты:

ООО «Научно-производственный комплекс «ИНТЕГРАЛ»

WEB: http://integral-russia.ru

E-mail: info@integral-russia.ru, Телефон: +79631943443

http://integral-russia.ru/
mailto:sergey.kornelik@mail.ru

